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CARATTERISTICHE MATERIALI
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FRIMARIO

SECONDARIO NUCLEO

220V

48V IND. 1.2W/m?

0.55A

2.3A

Norme:

ENE1558 -2-4 1ECT26

CEI 1

H |

MATERIA

LI| FABBRICANTE

NCOME COMMERCIALE

ROCCHETTO

AVVOLGIMENTO 440V
SR ol e A
MYLAR 4x0.125

\ AVVOLGIMENTO 220V

B CL
AVVOLGIMENTO INVEX S.p.a. TENVEX 200° D RRME / ine.poLIECTEREMIDICHE | |
AMIDE- TMIDICHE
TERNI 1.5W/Kg. TS0 FERRO - SILICIO
CIERRE

ROCCHETTO TERMCPLASTICC RP3 NYLOH &

con cariea VETRO 20%| B
SOLANTT DU PONT MYLAR - NOMEX F
GUAINE SIGI - FAVIER GUAINA - SILICONE FILO DI VETRO - VERNICE SILICONE [

MORSETTI CIERRE 10A NYLON & com carica VETRO 30

IMPREGNANTI | ALEESIANC - DOLPH'S

SEYNTITE AC-43 VERNICE POLIESTERE F

PESO Kg. 2.3

ISOLAMENTO 3KV

[o]
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SCHEMA ELETTRICO

Descrizione

TRASFORMATORE MONOFASE

120VA

(1LO0W)

cliente :

codice : TS11001208

data : 03/09/2020
revisione

disegno N. 13066B
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