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Riscaldatori su TAPPO 1 
Elemento Ø8 mm. 

Riscaldatori su TAPPO 1 
Elemento Ø10 mm. 

Riscaldatori su TAPPO 3 
Elementi  Ø8 mm. 

Riscaldatori su TAPPO 3 
Elementi  Ø10 mm. 

Riscaldatori su TAPPO 3 
Elementi  Ø16 mm. 

Resistenze ALETTATE 
tipo REDAR 

Resistenze ALETTATE 
tipo LOVAR 

Riscaldatori per 
ENOLOGIA 

Resistenze FLESSIBILI in 
SILICONE 

Resistenze 
SCALDAFUSTO INOX 

RESISTENZE 
INFRAROSSO IN 

CERAMICA 

RESISTENZE PER UGELLO 

RESISTENZA A 
CARTUCCIA 

RESISTENZE 
SCIOGLINEVE PER  

PARABOLE 

SCIOGLINEVE PER PANNELLI 
FOTOVOLTAICI 

TERMO REGOLAZIONE 

CAVI – GUAINE        FILI 
RESISTIVI 



  

  

GO4M per OLIO 2W/cm² GA4MX per ACQUA 9 W/cm²  
CODICE POTENZA  

WATT 

LUNGHEZZA    

 mm. 

CODICE POTENZA  

WATT 

LUNGHEZZA    

 mm. 

GO4 M00300 300 360 GA4 MX00500 500 175 

GO4 M00500 500 560 GA4 MX00700 700 220 

GO4 M00700 700 760 GA4 MX01000 1000 285 

GO4 M01000 1000 1050 GA4 MX01300 1300 355 

GO4 M01250 1250 1250 GA4 MX01500 1500 400 

GO4 M01500 1500 1550 GA4 MX01700 1700 445 

GA4 MX02000 2000 510 

GA4 MX02500 2500 620 

GA4 MX03000 3000 735 

GA4 MX04000 4000 970 

Riscaldatori su tappo 1˝ ¼ gas in ottone 

1 Elemento Ø8 mm. ad U 

Terminali M3: Acc. carbonio 

Dadi e rondelle: ottone 
 

GA4MX: 

Tubo: INCOLOY 800 

Filo: Nichel Cromo 80/20 

Ossido: Alta temperatura 
 

GO4M: 

Tubo: AISI 321 

Filo: Nichel Cromo 60/40 

Ossido: Media temperatura 
 

Serie GA4MX: Riscaldatori dimensionati per funzionamento in acqua,  hanno una potenza specifica di 

9W/cm; I riscaldatori di questa serie si caratterizzano per un resa elevata unita a dimensioni molto compatte, pur 

mantenendo una elevata affidabilità, grazie ai materiali di alta qualità impiegati per la costruzione.  
 

Serie GO4M: Riscaldatori a bassa potenza specifica 2 W/cm² specificamente dimensionati per 

funzionamento in olio, con il loro basso carico garantiscono un riscaldamento idoneo per questo tipo di 

applicazione.  

Nella versione normale il riscaldatore viene inteso con custodia elettrica IP40 . In fase di ordine specificare oltre al codice del 

riscaldatore eventuali caratteristiche opzionali: 
 

Custodia stagna: IP55 

Termostato  a bulbo riarmo automatico 1 contatto:  T1  Scala 4-40°C ; T2 Scala 30-110°C ; T3 Scala 50-300°C. 
 

Es.:  GA4MX01000 = 1000W L.285 mm. Con custodia IP40 

        GA4MX02000 IP55 = 2000w L. 510 mm. Con custodia IP55 

        GA4MX02000 IP55 T2 = 2000 W L. 510 mm. Con custodia IP55 + termostato 1 contatto scala 30-110°C 

N.B.  I riscaldatori per acqua sono idonei per funzionamento con normale acqua potabile o con fluidi non aggressivi, ove non siano presenti 

concentrazioni anomale di sostanze che possano pregiudicare la durata del riscaldatore. In questi casi, ELMITI S.r.l. non risponde di eventuali danni 

sui riscaldatori dovuti a corrosione  A tal proposito Vi invitiamo a leggere attentamente le note a margine del presente catalogo o in caso di dubbi  a 

consultare il nostro ufficio tecnico.  



  

  

GO4MR per OLIO 2W/cm² GA4MRX per ACQUA 9 W/cm²  
CODICE POTENZA  

WATT 

LUNGHEZZA    

 mm. 

CODICE POTENZA  

WATT 

LUNGHEZZA    

 mm. 

GO4 MR00300 300 210 GA4 MRX00700 700 140 

GO4 MR00500 500 310 GA4 MRX01000 1000 170 

GO4 MR00700 700 410 GA4 MRX01300 1300 210 

GO4 MR01000 1000 555 GA4 MRX01500 1500 230 

GO4 MR01250 1250 680 GA4 MRX01700 1700 250 

GO4 MR01500 1500 805 GA4 RMX02000 2000 280 

GA4 MRX02500 2500 340 

GA4 MRX03000 3000 400 

GA4 MRX04000 4000 510 

Riscaldatori su tappo 1˝ ¼ gas in ottone 

1 Elemento Ø8 mm. ad OCCHIELLO 

Terminali M3: Acc. carbonio 

Dadi e rondelle: ottone 
 

GA4MRX: 

Tubo: INCOLOY 800 

Filo: Nichel Cromo 80/20 

Ossido: Alta temperatura 
 

GO4MR: 

Tubo: AISI 321 

Filo: Nichel Cromo 60/40 

Ossido: Media temperatura 
 

Serie GA4MRX: Riscaldatori dimensionati per funzionamento in acqua,  hanno una potenza specifica di 

9W/cm; I riscaldatori di questa serie si caratterizzano per un resa elevata unita a dimensioni molto compatte, pur 

mantenendo una elevata affidabilità, grazie ai materiali di alta qualità impiegati per la costruzione.  
 

Serie GO4MR: Riscaldatori a bassa potenza specifica 2 W/cm² specificamente dimensionati per 

funzionamento in olio, con il loro basso carico garantiscono un riscaldamento idoneo per questo tipo di 

applicazione.  

Nella versione normale il riscaldatore viene inteso con custodia elettrica IP40 . In fase di ordine specificare oltre al codice del 

riscaldatore eventuali caratteristiche opzionali: 
 

Custodia stagna: IP55 

Termostato  a bulbo riarmo automatico 1 contatto:  T1  Scala 4-40°C ; T2 Scala 30-110°C ; T3 Scala 50-300°C. 
 

Es.:  GA4MRX01000 = 1000W L.170 mm. Con custodia IP40 

        GA4MRX02000 IP55 = 2000w L. 280 mm. Con custodia IP55 

        GA4MRX02000 IP55 T2 = 2000 W L. 280 mm. Con custodia IP55 + termostato 1 contatto scala 30-110°C 

N.B.  I riscaldatori per acqua sono idonei per funzionamento con normale acqua potabile o con fluidi non aggressivi, ove non siano presenti 

concentrazioni anomale di sostanze che possano pregiudicare la durata del riscaldatore. In questi casi, ELMITI S.r.l. non risponde di eventuali danni 

sui riscaldatori dovuti a corrosione  A tal proposito Vi invitiamo a leggere attentamente le note a margine del presente catalogo o in caso di dubbi  a 

consultare il nostro ufficio tecnico.  



  

  

GO5M per OLIO 2W/cm² GA5M per ACQUA 7 W/cm²  
CODICE POTENZA  

WATT 

LUNGH.    mm. CODICE POTENZA  

WATT 

LUNGH.    mm. 

GO5 M00300 330 330 GA5 M00670 670 210 

GO5 M00400 400 390 GA5 M00830 830 250 

GO5 M00500 500 460 GA5 M01000 1000 290 

GO5 M00650 670 590 GA5 M01170 1170 330 

GO5 M008300 830 720 GA5 M01330 1330 360 

GO5 M01000 1000 860 GA5 M01670 1670 450 

GO5 M01200 1170 990 GA5 M02000 2000 510 

GO5 M01670 1670 1370 GA5 M02670 2670 670 

GA5 M03330 3330 820 

GA5 M04000 4000 970 

Riscaldatori su tappo 1˝ ½ gas 

in ottone 

1 Elementi Ø10 mm. ad U 

Tubo: AISI 321 

Filo: Nichel Cromo 60/40 

Ossido: media temperatura 

Terminali: Acc. carbonio 

Dadi e rondelle: ottone 

Serie GA5M: Riscaldatori dimensionati per funzionamento in acqua,  hanno una potenza specifica di 7W/cm; 

caratteristiche principali di questa serie sono una buona resa ed un’ ottima affidabilità. 
 

Serie GO5M: Riscaldatori a bassa potenza specifica 2 W/cm² specificamente dimensionati per 

funzionamento in olio, con il loro basso carico garantiscono un riscaldamento idoneo per questo tipo di 

applicazione.  
Nella versione normale il riscaldatore viene inteso con custodia elettrica IP40 . In fase di ordine specificare oltre al codice del 

riscaldatore eventuali caratteristiche opzionali: 
 

Custodia stagna: IP55 

Termostato  a bulbo riarmo automatico 1 contatto:  T1  Scala 4-40°C ; T2 Scala 30-110°C ; T3 Scala 50-300°C. 

Termostato  a bulbo riarmo automatico 3 contatti:   T4  Scala 30-110°C ; T5 Scala 50-300°C. 
 

Es.:  GA5M01000 = 1000W L.290 mm. Con custodia IP40 

        GA5M02000 IP55 = 2000w L. 510 mm. Con custodia IP55 

        GA5M02000 IP55 T2 = 2000 W L. 510 mm. Con custodia IP55 + termostato 1 contatto scala 30-110°C 

 

N.B.  I riscaldatori per acqua sono idonei per funzionamento con normale acqua potabile o con fluidi non aggressivi, ove non siano presenti 

concentrazioni anomale di sostanze che possano pregiudicare la durata del riscaldatore. In questi casi, ELMITI S.r.l. non risponde di eventuali danni 

sui riscaldatori dovuti a corrosione  A tal proposito Vi invitiamo a leggere attentamente le note a margine del presente catalogo o in caso di dubbi  a 

consultare il nostro ufficio tecnico.  



  

  

GO5MR per OLIO 2W/cm² GA5MR per ACQUA 7 W/cm²  
CODICE POTENZA  

WATT 

LUNGH.    mm. CODICE POTENZA  

WATT 

LUNGH.    mm. 

GO5 MR00300 330 190 GA5 MR00670 670 135 

GO5 MR00400 400 215 GA5 MR00830 830 150 

GO5 MR00500 500 260 GA5 MR01000 1000 170 

GO5 MR00650 670 320 GA5 MR01170 1170 190 

GO5 MR00830 830 390 GA5 MR01330 1330 210 

GO5 MR01000 1000 450 GA5 MR01670 1670 245 

GO5 MR01200 1170 520 GA5 MR02000 2000 280 

GO5 MR01670 1670 720 GA5 MR02670 2670 360 

GA5 MR03330 3330 435 

GA5 MR04000 4000 510 

Riscaldatori su tappo 1˝ ½ gas 

in ottone 

1 Elemento ad OCCHIELLO  

Tubo: Ø10 mm. AISI 321 

Filo: Nichel Cromo 60/40 

Ossido: media temperatura 

Terminali: Acc. carbonio 

Dadi e rondelle: ottone 

Serie GA5MR: Riscaldatori dimensionati per funzionamento in acqua,  hanno una potenza specifica di 

7W/cm; caratteristiche principali di questa serie sono una buona resa ed un’ ottima affidabilità. 
 

Serie GO5MR: Riscaldatori a bassa potenza specifica 2 W/cm² specificamente dimensionati per 

funzionamento in olio, con il loro basso carico garantiscono un riscaldamento idoneo per questo tipo di 

applicazione.  
Nella versione normale il riscaldatore viene inteso con custodia elettrica IP40 . In fase di ordine specificare oltre al codice del 

riscaldatore eventuali caratteristiche opzionali: 
 

Custodia stagna: IP55 

Termostato  a bulbo riarmo automatico 1 contatto:  T1  Scala 4-40°C ; T2 Scala 30-110°C ; T3 Scala 50-300°C. 

Termostato  a bulbo riarmo automatico 3 contatti:   T4  Scala 30-110°C ; T5 Scala 50-300°C. 
 

Es.:  GA5MR01000 = 1000W L.170 mm. Con custodia IP40 

        GA5MR02000 IP55 = 2000w L. 280 mm. Con custodia IP55 

        GA5MR02000 IP55 T2 = 2000 W L. 280 mm. Con custodia IP55 + termostato 1 contatto scala 30-110°C 

 

N.B.  I riscaldatori per acqua sono idonei per funzionamento con normale acqua potabile o con fluidi non aggressivi, ove non siano presenti 

concentrazioni anomale di sostanze che possano pregiudicare la durata del riscaldatore. In questi casi, ELMITI S.r.l. non risponde di eventuali danni 

sui riscaldatori dovuti a corrosione  A tal proposito Vi invitiamo a leggere attentamente le note a margine del presente catalogo o in caso di dubbi  a 

consultare il nostro ufficio tecnico.  



  

  

GO4T per OLIO 2W/cm² GA4TX per ACQUA 9 W/cm²  
CODICE POTENZA  

WATT 

LUNGHEZZA    

 mm. 

CODICE POTENZA  

WATT 

LUNGHEZZA    

 mm. 

GO4 T00900 900 360 GA4 TX01500 1500 175 

GO4 T01500 1500 560 GA4 TX02100 2100 220 

GO4 T02100 2100 760 GA4 TX03000 3000 285 

GO4 T03000 3000 1050 GA4 TX03900 3900 355 

GO4 T03750 3750 1250 GA4 TX04500 4500 400 

GO4 T04500 4500 1550 GA4 TX05100 5100 445 

GA4 TX06000 6000 510 

GA4 TX07500 7500 620 

GA4 TX09000 9000 735 

GA4 TX012000 12000 970 

Riscaldatori su tappo 1˝ ¼ gas in ottone 

3 Elemento Ø8 mm. ad U 

Terminali M3: Acc. carbonio 

Dadi e rondelle: ottone 
 

GA4TX: 

Tubo: INCOLOY 800 

Filo: Nichel Cromo 80/20 

Ossido: Alta temperatura 
 

GO4T: 

Tubo: AISI 321 

Filo: Nichel Cromo 60/40 

Ossido: Media temperatura 
 

Serie GA4TX: Riscaldatori dimensionati per funzionamento in acqua,  hanno una potenza specifica di 

9W/cm; I riscaldatori di questa serie si caratterizzano per un resa elevata unita a dimensioni molto compatte, pur 

mantenendo una elevata affidabilità, grazie ai materiali di alta qualità impiegati per la costruzione.  
 

Serie GO4T: Riscaldatori a bassa potenza specifica 2 W/cm² specificamente dimensionati per funzionamento 

in olio, con il loro basso carico garantiscono un riscaldamento idoneo per questo tipo di applicazione.  

Nella versione normale il riscaldatore viene inteso con custodia elettrica IP40 . In fase di ordine specificare oltre al codice del 

riscaldatore eventuali caratteristiche opzionali: 
 

Custodia stagna: IP55 

Termostato  a bulbo riarmo automatico 1 contatto:  T1  Scala 4-40°C ; T2 Scala 30-110°C ; T3 Scala 50-300°C. 
 

Es.:  GA4TX03000 = 3000W L.285 mm. Con custodia IP40 

        GA4TX06000 IP55 = 6000w L. 510 mm. Con custodia IP55 

        GA4TX06000 IP55 T2 = 6000 W L. 510 mm. Con custodia IP55 + termostato 1 contatto scala 30-110°C 

N.B.  I riscaldatori per acqua sono idonei per funzionamento con normale acqua potabile o con fluidi non aggressivi, ove non siano presenti 

concentrazioni anomale di sostanze che possano pregiudicare la durata del riscaldatore. In questi casi, ELMITI S.r.l. non risponde di eventuali danni 

sui riscaldatori dovuti a corrosione  A tal proposito Vi invitiamo a leggere attentamente le note a margine del presente catalogo o in caso di dubbi  a 

consultare il nostro ufficio tecnico.  



  

  

GO4TR per OLIO 2W/cm² GA4TRX per ACQUA 9 W/cm²  
CODICE POTENZA  

WATT 

LUNGHEZZA    

 mm. 

CODICE POTENZA  

WATT 

LUNGHEZZA    

 mm. 

GO4 TR00900 900 210 GA4 TRX02100 2100 140 

GO4 TR01500 1500 310 GA4 TRX03000 3000 170 

GO4 TR02100 2100 410 GA4 TRX03900 3900 210 

GO4 TR03000 3000 555 GA4 TRX04500 4500 230 

GO4 TR03750 3750 680 GA4 TRX05100 5100 250 

GO4 TR04500 4500 805 GA4 TMX06000 6000 280 

GA4 TRX07500 7500 340 

GA4 TRX09000 9000 400 

GA4 TRX12000 12000 510 

Riscaldatori su tappo 2˝  gas in ottone 

3 Elementi Ø8 mm. ad OCCHIELLO 

Terminali M3: Acc. carbonio 

Dadi e rondelle: ottone 
 

GA4TRX: 

Tubo: INCOLOY 800 

Filo: Nichel Cromo 80/20 

Ossido: Alta temperatura 
 

GO4TR: 

Tubo: AISI 321 

Filo: Nichel Cromo 60/40 

Ossido: Media temperatura 
 

Serie GA4TRX: Riscaldatori dimensionati per funzionamento in acqua,  hanno una potenza specifica di 

9W/cm; I riscaldatori di questa serie si caratterizzano per un resa elevata unita a dimensioni molto compatte, pur 

mantenendo una elevata affidabilità, grazie ai materiali di alta qualità impiegati per la costruzione.  
 

Serie GO4TR: Riscaldatori a bassa potenza specifica 2 W/cm² specificamente dimensionati per 

funzionamento in olio, con il loro basso carico garantiscono un riscaldamento idoneo per questo tipo di 

applicazione.  
Nella versione normale il riscaldatore viene inteso con custodia elettrica IP40 . In fase di ordine specificare oltre al codice del 

riscaldatore eventuali caratteristiche opzionali: 
 

Custodia stagna: IP55 

Termostato  a bulbo riarmo automatico 1 contatto:  T1  Scala 4-40°C ; T2 Scala 30-110°C ; T3 Scala 50-300°C. 
 

Es.:  GA4TRX03000 = 3000W L.170 mm. Con custodia IP40 

        GA4TRX06000 IP55 = 6000w L. 280 mm. Con custodia IP55 

        GA4TRX06000 IP55 T2 = 6000 W L. 280 mm. Con custodia IP55 + termostato 1 contatto scala 30-110°C 

N.B.  I riscaldatori per acqua sono idonei per funzionamento con normale acqua potabile o con fluidi non aggressivi, ove non siano presenti 

concentrazioni anomale di sostanze che possano pregiudicare la durata del riscaldatore. In questi casi, ELMITI S.r.l. non risponde di eventuali danni 

sui riscaldatori dovuti a corrosione  A tal proposito Vi invitiamo a leggere attentamente le note a margine del presente catalogo o in caso di dubbi  a 

consultare il nostro ufficio tecnico.  



  

  

GO5T per OLIO 2W/cm² GA5T per ACQUA 7 W/cm²  
CODICE POTENZA  

WATT 

LUNGH.    mm. CODICE POTENZA  

WATT 

LUNGH.    mm. 

GO5 T01000 1000 330 GA5 T02000 2000 210 

GO5 T01200 1200 385 GA5 T02500 2500 250 

GO5 T01500 1500 460 GA5 T03000 3000 290 

GO5 T02000 2000 590 GA5 T03500 3500 330 

GO5 T02500 2500 720 GA5 T04000 4000 360 

GO5 T03000 3000 860 GA5 T05000 5000 445 

GO5 T03500 3500 990 GA5 T06000 6000 510 

GA5 T08000 8000 670 

GA5 T10000 10000 820 

GA5 T12000 12000 970 

Riscaldatori su tappo 2˝gas in ottone 

3 Elementi Ø10 mm. ad U 

Tubo: AISI 321 

Filo: Nichel Cromo 60/40 

Ossido: media temperatura 

Terminali: Acc. carbonio 

Dadi e rondelle: ottone 

Serie GA5T: Riscaldatori dimensionati per funzionamento in acqua,  hanno una potenza specifica di 7W/cm; 

caratteristiche principali di questa serie sono una buona resa ed un’ ottima affidabilità. 
 

Serie GO5T: Riscaldatori a bassa potenza specifica 2 W/cm² specificamente dimensionati per funzionamento 

in olio, con il loro basso carico garantiscono un riscaldamento idoneo per questo tipo di applicazione.  

Nella versione normale il riscaldatore viene inteso con custodia elettrica IP40 . In fase di ordine specificare oltre al codice del 

riscaldatore eventuali caratteristiche opzionali: 
 

Custodia stagna: IP55 

Termostato  a bulbo riarmo automatico 1 contatto:  T1  Scala 4-40°C ; T2 Scala 30-110°C ; T3 Scala 50-300°C. 

Termostato  a bulbo riarmo automatico 3 contatti:   T4  Scala 30-110°C ; T5 Scala 50-300°C. 
 

Es.:  GA5T03000 = 3000W L.290 mm. Con custodia IP40 

        GA5T06000 IP55 = 6000w L. 510 mm. Con custodia IP55 

        GA5T06000 IP55 T2 = 6000 W L. 510 mm. Con custodia IP55 + termostato 1 contatto scala 30-110°C 

N.B.  I riscaldatori per acqua sono idonei per funzionamento con normale acqua potabile o con fluidi non aggressivi, ove non siano presenti 

concentrazioni anomale di sostanze che possano pregiudicare la durata del riscaldatore. In questi casi, ELMITI S.r.l. non risponde di eventuali danni 

sui riscaldatori dovuti a corrosione  A tal proposito Vi invitiamo a leggere attentamente le note a margine del presente catalogo o in caso di dubbi  a 

consultare il nostro ufficio tecnico.  



  

  

GO5TR per OLIO 2W/cm² GA5TR per ACQUA 7 W/cm²  
CODICE POTENZA  

WATT 

LUNGH.    mm. CODICE POTENZA  

WATT 

LUNGH.    mm. 

GO5 TR01000 1000 190 GA5 TR02000 2000 135 

GO5 TR01200 1200 215 GA5 TR02500 2500 150 

GO5 TR01500 1500 260 GA5 TR03000 3000 170 

GO5 TR02000 2000 320 GA5 TR03500 3500 190 

GO5 TR02500 2500 390 GA5 TR04000 4000 210 

GO5 TR03000 3000 450 GA5 TR05000 5000 245 

GO5 TR03500 3500 520 GA5 TR06000 6000 280 

GO5 TR05000 5000 720 GA5 TR08000 8000 360 

GA5 TR10000 10000 435 

GA5 TR12000 12000 510 

Riscaldatori tappo 2˝ ½ gas in ottone 

3 Elementi ad OCCHIELLO 

Tubo Ø10 mm.: AISI 321 

Filo: Nichel Cromo 60/40 

Ossido: media temperatura 

Terminali: Acc. carbonio 

Dadi e rondelle: ottone 

Serie GA5TR: Riscaldatori dimensionati per funzionamento in acqua,  hanno una potenza specifica di 

7W/cm; caratteristiche principali di questa serie sono una buona resa ed un’ ottima affidabilità. 
 

Serie GO5TR: Riscaldatori a bassa potenza specifica 2 W/cm² specificamente dimensionati per 

funzionamento in olio, con il loro basso carico garantiscono un riscaldamento idoneo per questo tipo di 

applicazione.  

 
Nella versione normale il riscaldatore viene inteso con custodia elettrica IP40 . In fase di ordine specificare oltre al codice del 

riscaldatore eventuali caratteristiche opzionali: 
 

Custodia stagna: IP55 

Termostato  a bulbo riarmo automatico 1 contatto:  T1  Scala 4-40°C ; T2 Scala 30-110°C ; T3 Scala 50-300°C. 

Termostato  a bulbo riarmo automatico 3 contatti:   T4  Scala 30-110°C ; T5 Scala 50-300°C. 
 

Es.:  GA5TR03000 = 3000W L.170 mm. Con custodia IP40 

        GA5TR06000 IP55 = 6000w L. 280 mm. Con custodia IP55 

        GA5TR06000 IP55 T2 = 6000 W L. 280 mm. Con custodia IP55 + termostato 1 contatto scala 30-110°C 

N.B.  I riscaldatori per acqua sono idonei per funzionamento con normale acqua potabile o con fluidi non aggressivi, ove non siano presenti 

concentrazioni anomale di sostanze che possano pregiudicare la durata del riscaldatore. In questi casi, ELMITI S.r.l. non risponde di eventuali danni 

sui riscaldatori dovuti a corrosione  A tal proposito Vi invitiamo a leggere attentamente le note a margine del presente catalogo o in caso di dubbi  a 

consultare il nostro ufficio tecnico.  



  

  

GO6 per OLIO 2W/cm² GA6 per ACQUA 7 W/cm²  
CODICE POTENZA  

WATT 

LUNGH.    mm. CODICE POTENZA  

WATT 

LUNGH.    mm. 

GO6 T03000 3000 600 GA6 T09000 9000 550 

GO6 T04500 4500 850 GA6 T12000 12000 700 

GO6 T06000 6000 1100 GA6 T15000 15000 850 

GO6 T07500 7500 1350 GA6 T18000 18000 950 

GO6 T09000 9000 1600 GA6 T20000 20000 1050 

Riscaldatori tappo 2˝ ½ gas in ottone 

3 Elementi ad U 

Terminali: M6 in Acc. carbonio 

Dadi e rondelle: ottone 
 

GO6T 
Tubo Ø16 mm.: Fe 360 

Filo: Nichel Cromo 60/40 

Ossido: media temperatura 
 

GA6T 
Tubo Ø16 mm.: AISI 321 

Filo: Nichel Cromo 60/40 

Ossido: media temperatura 

Serie GA6T: Riscaldatori dimensionati per funzionamento in acqua,  hanno una potenza specifica di 7W/cm; 

caratteristiche principali di questa serie sono una discreta resa ed una elevata affidabilità e robustezza. 
 

Serie GO6T: Riscaldatori a bassa potenza specifica 2 W/cm² specificamente dimensionati per funzionamento 

in olio, con il loro basso carico garantiscono un riscaldamento idoneo per questo tipo di applicazione.  

 
Nella versione normale il riscaldatore viene inteso con custodia elettrica IP40 . In fase di ordine specificare oltre al codice del 

riscaldatore eventuali caratteristiche opzionali: 
 

Custodia stagna: IP55 

Termostato  a bulbo riarmo automatico 1 contatto:  T1  Scala 4-40°C ; T2 Scala 30-110°C ; T3 Scala 50-300°C. 

Termostato  a bulbo riarmo automatico 3 contatti:   T4  Scala 30-110°C ; T5 Scala 50-300°C. 
 

Es.:  GA5TR03000 = 3000W L.170 mm. Con custodia IP40 

        GA5TR06000 IP55 = 6000w L. 280 mm. Con custodia IP55 

        GA5TR06000 IP55 T2 = 6000 W L. 280 mm. Con custodia IP55 + termostato 1 contatto scala 30-110°C 

N.B.  I riscaldatori per acqua sono idonei per funzionamento con normale acqua potabile o con fluidi non aggressivi, ove non siano presenti 

concentrazioni anomale di sostanze che possano pregiudicare la durata del riscaldatore. In questi casi, ELMITI S.r.l. non risponde di eventuali danni 

sui riscaldatori dovuti a corrosione  A tal proposito Vi invitiamo a leggere attentamente le note a margine del presente catalogo o in caso di dubbi  a 

consultare il nostro ufficio tecnico.  



Introduzione: 

 

Nei riscaldatori per immersione , il calore viene generato da resistenze tubolari, la cui parte riscaldante è a diretto contatto 
con il liquido da scaldare.  

Alcuni esempi di impiego del prodotto sono bollitori, lavatrici, generatori di vapore, friggitrici, centraline idrauliche, torri di 
raffreddamento e qualsiasi applicazione in cui è richiesto il riscaldamento di un liquido. 

Data la molteplicità di impieghi esistono svariati tipi di resistenze scaldaliquidi e normalmente per ogni applicazione è 
possibile scegliere tra diverse opzioni.  Anche i metodi di montaggio sono molteplici, e fanno parte delle variabili da tenere 
in considerazione nella scelta di un riscaldatore, insieme al materiale di rivestimento della resistenza tubolare, del tipo di 
attacco al processo (tappo filettato o flangia, principalmente) del metallo d’apporto, dei diversi rapporti fra potenza e 
superficie dell’elemento (potenza specifica) etc. 

La trasmissione di calore dall’elemento riscaldante tubolare all’ambiente è tipicamente molto efficace negli scaldaliquidi, 
pertanto normalmente non sussistono problemi  di surriscaldamento del rivestimento o di degrado del conduttore elettrico. 

Piuttosto potrebbero insorgere problematiche relative agli effetti corrosivi dell’ambiente. Fra le varie cause: scarsa 
conoscenza della composizione del liquido da scaldare, eccezionale sollecitazione della resistenza tubolare, sedimentazione di 
sostanze contaminanti, diversità dei materiali degli elementi di cui è composto lo scaldaliquidi (resistenza, flangia e metallo 
d’apporto) potrebbero causare la corrosione. 

 

Materiali delle resistenze riscaldanti per liquidi 

  

ELMITI offre un vasto assortimento di  resistenze in 
diversi materiali. Il materiale di rivestimento viene scelto 
in base alla destinazione d’uso della resistenza.  

I materiali utilizzati per le resistenze riscaldanti in aria, 
come acciaio normale, acciaio inox e in particolare 
Incoloy 800 sono utilizzabili anche per scaldare i liquidi.  

L’impiego dell’acciaio comune nel rivestimento di 
resistenze riscaldanti per liquidi è limitato all’ olio e a 
sistemi chiusi di acqua, dove la corrosione non può 
danneggiare la superficie dell'acciaio, altrimenti molto 
sensibile. In tali contesti l’utilizzo dell’acciaio è 
sicuramente un’ottima soluzione, grazie alla sua 

economicità.  

 

L'acciaio inox di tipo AISI 321 da noi generalmente usato, va molto bene per alcune applicazioni di riscaldamento dei liquidi 
per le quali questo materiale si è dimostrato essere un’ ottima scelta, per esempio nelle resistenze usate per le applicazioni di 
sbrinamento, nelle lavatrici e lavastoviglie, come anche nell’ olio delle friggitrici e in generale nei liquidi alimentari non 
aggressivi. 

 

L’ Incoloy 800, oltre ad essere un materiale adatto per le temperature elevate, è anche molto utile per rivestire quelle 
resistenze utilizzate in ambienti soggetti alla corrosione, ad esempio per  riscaldare acque dure, cioè contenenti molto calcio. 

 

Con un’adeguata lega si può migliorare notevolmente le capacità di resistenza alla corrosione dell’acciaio inox normale. Una 
sostanza particolarmente efficace è il molibdeno, che già in piccolissime quantità migliora notevolmente la robustezza degli 
acciai inox contro la corrosione, ad esempio nei liquidi riducenti e contenenti cloruro. In questi casi la qualità  di acciaio 
usata  è l’AISI 316L resistente a buona parte degli acidi e adatto  ad essere utilizzato come materiale di rivestimento per le 
resistenze riscaldanti liquidi in molteplici campi.   

 

Classificazione Composizione chimica 
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Corrosione 
Con la corrosione s’intende l’erosione del materiale a causa di una reazione con la sostanza circostante. Nei liquidi la 
corrosione è una reazione elettrochimica, invece l'ossidazione che succede nei gas è una reazione chimica. 

Con gli scaldaliquidi è sempre bene tenere in considerazione l’eventualità di corrosione, poiché il suo impatto 
sulla durata della resistenza può essere notevole.  

Per la prevenzione della corrosione, la scelta del materiale adatto è un fattore fondamentale, senza sottovalutare il ruolo che 
altri fattori come ad esempio la potenza superficiale, hanno nella durata delle resistenze utilizzate per scaldare liquidi. 
 

Come già riportato, la principale destinazione d'uso dei riscaldatori 
per immersione è in sistemi di acqua calda. Le resistenze riscaldanti, 
essendo componenti che rilasciano calore, sono impiegate in una 
condizione particolare e sono molto soggette alla sollecitazione della 
corrosione, rispetto agli altri componenti passivi del sistema. L'acqua, 
a contatto con le superfici della resistenza è chiaramente più calda 
dell’acqua in altre parti del sistema, di conseguenza la corrosione 
diffusa aumenta come anche la sedimentazione di ”incrostazioni” 
sulle superfici che trasmettono calore, che a sua volta può causare 
una corrosione localizzata. 

La corrosione diffusa causa raramente la distruzione della resistenza; 
invece la corrosione localizzata puntiforme può dare luogo al 
danneggiamento della resistenza in poco tempo. Una volta iniziata la 
reazione corrosiva, può avanzare molto velocemente, perforando il 

rivestimento e distruggendo la resistenza. 

Le cause della corrosione localizzata possono essere molte:  composizione dell'acqua, impurezza e anche i fattori collegati 
all'uso del sistema.  

Purtroppo molto spesso è difficile, se non impossibile, prevedere tutti i fattori scatenanti una reazione di 
corrosione, per questo motivo l’esperienza pratica è la migliore premessa nella stima del pericolo e della 
probabilità di corrosione.  

Questo è particolarmente valido per il riscaldamento dell’acqua; nel sistema chiuso il pericolo di corrosione è quasi 
inesistente, le cause sono ovvie: nell'acqua manca l'ossigeno che favorisce la corrosione e anche la sedimentazione è minima 

Corrosione dell’ acciaio comune 

L'acciaio è notoriamente un materiale soggetto alla corrosione: 
già l'umidità relativa dell'aria può causare un sottile strato di 
ruggine. Così è comprensibile che l'acciaio venga usato 
solamente in casi limitati per il riscaldamento dei liquidi. Come 
eccezione possiamo nominare i sistemi chiusi con acqua 
"morta", cioè senza ossigeno, in cui l'acciaio resiste bene. A 
condizione che nel sistema non entri aria o acqua fresca, in 
quanto questo causerebbe una rapida corrosione e la 
conseguente distruzione della resistenza 

Corrosione di acciai inox e leghe di nichel 

Può sorprendere che proprio negli acciai generalmente molto 
resistenti possano accadere diversi tipi di fenomeni corrosivi, 
questo comporta un’accurata valutazione della scelta del 
materiale in base alla destinazione d'uso. 

La corrosione diffusa, cioè l’erosione uniforme dell’intera superficie, raramente causa problemi nelle resistenze riscaldanti. Il 
motivo di ciò è che gli importanti fenomeni di corrosione si presentano solamente in particolari ambienti, come nelle 
soluzioni di acidi forti e pertanto il fatto è facilmente prevedibile. 

Negli acciai inox si può verificare in soluzioni acide o di acqua 
marina, tra le altre cose, la così detta corrosione a bordo grano. 
La corrosione di questo tipo si può eliminare con una 
combinazione adatta di sostanze aggiuntive (es. Ti, Nb) e in 
questo caso si parla di acciai stabilizzati, oppure mantenendo 
la quantità di carbonio contenuto nell'acciaio a livelli molto 
bassi, meno di 0,03 %. Anche le soluzioni di cloruro creano un 
ambiente molto difficile, dove si innescano frequentemente 
fenomeni di corrosione, per questo fatto è importante 
valutarne la presenza nelle applicazioni in quanto già contenuti 
molto piccoli possono causare una corrosione localizzata.  

A seconda dello sviluppo dell’erosione, se ne possono identificare diversi tipi: puntiforme, fessurante, sotto tensione.   

Questi tipi di corrosione sono i più pericolosi poiché l'erosione localizzata avanza velocemente attraverso il rivestimento 
tubolare e successivamente causa il danneggiamento della resistenza. La prevenzione della corrosione localizzata si può 
migliorare attraverso la giusta  scelta dei materiali: acciai inox es. AISI 316L arricchiti con il molibdeno sono in questo senso 
molto migliori degli acciai inox ordinari. 

Anche con le resistenze in acciaio inox vale quanto menzionato precedentemente: la resistenza riscaldante è normalmente il 
componente più fortemente caricato e sfruttato del sistema. Il fenomeno di corrosione dipende da così tanti fattori non 
facilmente controllabili - impurità solubili e non-solubili, correnti di liquidi, etc. - e tante volte solamente la pratica può 



  

SERIE 2661 8 W/cm² Queste resistenze concepite per funzionamento in aria ventilata, 

Garantiscono una resa elevata in presenza di  forte velocità dell’ aria (min. 6 m/s) con una 

temperatura massima di circa 350°C. permettono di installare potenze elevate in batterie e condotti di 

piccole dimensioni, mantenendo una elevata affidabilità. 
 

SERIE  2761  4 W/cm² Anche questa serie è progettata per funzionare in aria  ventilata, avendo 

una potenza specifica più bassa, può lavorare anche con velocità dell’ aria inferiore (min 2 m/s) e una 

temperatura massima di 350°C.  
 

Tubo: AISI 321 

Alettatura : AISI 304 

Filo: Nichel Cromo 80/20 

Ossido di Magnesio per alte temp. 

Terminali: Acciaio al carbonio 

Dadi e rondelle: Ottone  

Tipo: DIRITTO Tipo: U  

Tipo  

 MA 

Tipo  

 MB 

PIASTRINA P 
RESISTENZE EMME 

PIASTRINA P 
RESISTENZE U 



B1                            B2                          B3 

  

Serie 2661    8 W/cm² 

WATT 
Cod. 

Diritta 
L. mm. Cod. U L. mm Cod. M L. mm 

500 2661 01 260 2661 20 125 

700 2661 02 340 2661 21 165 

800 2661 03  380 2661 22 185 2661 41 105 

1000 2661 04 450 2661 23 225 2661 42 125 

1200 2661 05   540 2661 24 265 2661 43 145 

1300 2661 06 580 2661 25 285 2661 44 155 

1500 2661 07 660 2661 25 325 2661 45 175 

1800 2661 08 780 2661 27 385 2661 46 205 

2000 2661 09 860 2661 28 425 2661 47 225 

2500 2661 10 1060 2661 29 525 2661 48 275 

3000 2661 11 1260 2661 30 625 2661 49 325 

SERIE  2761  4 W/cm² 

Serie 2761    4 W/cm² 

WATT 
Cod. 

Diritta 
L. mm. Cod. U L. mm Cod. M L. mm 

500 2761 01 550 2761 20  270 2761 41 155 

800 2761 02  750 2761 21 370 2761 42 205 

1000 2761 03 900 2761 22  445 2761 43 245 

1300 2761 04 1150 2761 23 570 2761 44 305 

1500 2761 05 1300 2761 24  645 2761 45 345 

1800 2761 06 1550 2761 25 770 2761 46 405 

2000 2761 07 1700 2761 26  845 2761 47 445 

2500 2761 08 2150 2761 27 1070 2761 48 555 

3000 2761 09 2500 2761 28 1245 2761 49 645 

Il codice della resistenza indica le caratteristiche (potenza – lunghezza) in fase di ordine specificare eventuali 

accessori opzionali tra quelli disponibili:  BOCCOLE , PIASTRINA O RONDELLA di fissaggio. 
 

Es.:  REDAR 266104  resistenza diritta  1000W  L.tubo 460 mm. 

        REDAR 266104  B1  resistenza diritta  1000W  L.tubo 460 mm. Con 1 boccola 3/8˝G in Fe zinc. 
        REDAR 266104  R  resistenza diritta  1000W  L.tubo 460 mm. Con 1 rondella Ø36 in Fe zinc. 

        REDAR 266126  B2  resistenza ad U 1500W  L. U 325 mm. Con 2 boccole M15x1 in Fe zinc. 
        REDAR 266126  P  resistenza ad U 1500W  L. U 325 mm. Piastrina  75 x 20 mm. in Fe zinc. 

RACCORDI  

FILETTATI  



 B1 

PIASTRINA   P  

SERIE 2351 2 W/cm² Queste resistenze con la loro bassa potenza specifica, sono indicate per il 

riscaldamento di gas a lento scambio termico o per convenzione naturale con elevato accumulo di calore 

(450°C) , vengono generalmente impiegate per riscaldamento di locali, essicatoi statici, forni o 

incubatrici. 

SERIE 2451  3 W/cm² Questa serie è progettata per il riscaldamento di gas in condotte con basso 

scambio termico, anche a convenzione naturale, con limitato accumulo di calore (250°C) essicatoi 

ventilati, riscaldamento di locali, stufe e batterie di media potenza.  

SERIE  2551  4 W/cm²  Resistenze adatte per riscaldamento di gas in condotte forzate, batterie industriali 

e di condizionamento, impianti ad elevato scambio termico. 

 

Tubo: Ø16 mm. in Fe 360 

Alettatura : Ø34 mm. in Fe Zn 

Filo: Nichel Cromo 60/40 

Ossido per media temp. 

Terminali: Acc. al carbonio 

Dadi e rondelle: Ottone  

Tipo: DIRITTO Tipo: U  

Tipo 

 MA 

Tipo 

 MB 

RACCORDI  FILETTATI  

 B2 

RONDELLA  R 



  

  

WATT 
Cod. 

Diritta 
L. mm. Cod. U L. mm Cod. M L. mm 

500 2351 02 550 2351 21 275 

700 2351 03 750 2351 22 375 

800 2351 04 850 2351 23 425 

1000 2351 05 1050 2351 24 525 2351 44 285 

1200 2351 06 1250 2351 25 625 2351 45 335 

1300 2351 07 1350 2351 26 675 2351 46 360 

1500 2351 08 1550 2351 27 775 2351 47 410 

1800 2351 09 1850 2351 28 925 2351 48 485 

2000 2351 10 2050 2351 29 1025 2351 49 535 

2500 2351 11 2550 2351 30 1275 2351 50 660 

3000 2351 12 3050 2351 31 1525 2351 51 785 

WATT 
Cod. 

Diritta 
L. mm. Cod. U L. mm Cod. M L. mm 

500 2451 01 400 

700 2451 02 500 2451 21 250 

800 2451 03 600 2451 22 300 

1000 2451 04 700 2451 23 350 

1200 2451 05 850 2451 24 425 2451 44 235 

1300 2451 06 900 2451 25 450 2451 45 250 

1500 2451 07 1050 2451 26 525 2451 46 285 

1800 2451 08 1250 2451 27 625 2451 47 335 

2000 2451 09 1400 2451 28 700 2451 48 370 

2500 2451 10 1700 2451 29 850 2451 49 445 

3000 2451 11 2050 2451 30 1025 2451 50 535 

3500 2451 12 2350 2451 31 1175 2451 51 605 

WATT 
Cod. 

Diritta 
L. mm. Cod. U L. mm Cod. M L. mm 

700 2551 01 400   

800 2551 02 450 2551 20 225 

1000 2551 03 550 2551 21 275 

1200 2551 04 650 2551 22 325 

1300 2551 05 700 2551 23 350 

1500 2551 06 800 2551 24 400 

1800 2551 07 950 2551 25 475 2551 45  260 

2000 2551 08 1050 2551 26 525 2551 46 285 

2500 2551 09 1300 2551 27 650 2551 47 350 

3000 2551 10 1550 2551 28 775 2551 48 410 

3500 2551 11 1800 2551 29 900 2551 49 475 

4000 2551 12 2050 2551 30 1025 2551 50 535 

Serie 2551 

4 W/cm² 

Serie 2451 

3 W/cm² 

Il codice della resistenza indica le caratteristiche (potenza – lunghezza) in fase di ordine specificare eventuali 

accessori opzionali tra quelli disponibili:  BOCCOLE , PIASTRINA O RONDELLA di fissaggio. 
 

Es.:  LOVAR 255104  resistenza diritta  1200W  L.tubo 650 mm. 

        LOVAR 255104  B1  resistenza diritta  1200W  L.tubo 650 mm. Con 1 boccola M20x1,5 in Fe zinc. 
        LOVAR 255104  R  resistenza diritta  1200W  L.tubo 650 mm. Con 1 rondella Ø52 in Fe zinc. 

        LOVAR 255126  B1  resistenza ad U 2000W  L. U 525 mm. Con 2 boccola M20x1,5 in Fe zinc. 
        LOVAR 255126  P  resistenza ad U 2000W  L. U 525 mm. Piastrina  105 x 34 mm. in Fe zinc. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISCALDATORI  

PER  

ENOLOGIA 
Serie  WINE 
Riscaldatore per Barrique  TRCB 

Riscaldatori per piccoli serbatoi  TRCV 

Riscaldatori per grandi serbatoi   RIPV 



Come ogni produttore sa , la temperatura è uno dei fattori determinanti per innescare i processi di 

fermentazione del vino.  

La Fermentazione Alcolica o primaria trasforma il mosto in vino, al quale successivamente la 

Malolattica o Fermentazione secondaria, conferisce doti di maturità e stabilità biologica.   

Esistono diversi modi per ottenere il controllo della temperatura: principalmente con l’impiego di 

serbatoi climatizzati o gestendo la temperatura dell’ambiente mediante un impianto di 

climatizzazione oppure ancora attraverso l’adozione di serpentine o scambiatori.  

Non sempre però è possibile adottare questi sofisticati tipi di impianti, vuoi per motivi di praticità, 

di impossibilità di adeguare strutture o serbatoi esistenti o ancora per fattori economici. 

La nostra azienda, attiva da 35 anni nella costruzione di riscaldatori elettrici, sollecitata dalle 

richieste che venivano dal settore enologico, ha messo a punto negli anni una serie di prodotti 

specifici, per fornire un aiuto alla soluzione del problema di riscaldamento del vino nei più diversi 

tipi di contenitore, partendo dalle barrique o dai piccoli tini fino ai grandi serbatoi. 

Il problema principale era riscaldare il vino senza “cuocerlo” per ovviare a questo i nostri 

riscaldatori della serie WINE sono costruiti con un rapporto potenza/superficie molto basso , che 

permette di avere, in condizioni normali, una temperatura massima di contatto di circa 40°C. 

anche in assenza di controllo sulla guaina. 

Bisognava costruire un prodotto che, lavorando in condizioni a volte difficili, fosse robusto ed 

affidabile, quindi abbiamo optato per materiali e tipologia costruttiva che ci permettessero di 

ottenere questo importante risultato, tutto ciò, insieme alla qualità del prodotto, da sempre 

apprezzata dai nostri clienti e ad un’ attiva collaborazione con gli utilizzatori finali ci ha permesso 

di conoscere ed ovviare alle varie problematiche. 

Possiamo finalmente affermare di aver messo a punto un prodotto che soddisfa pienamente le 

necessità per cui è stato concepito e che ci permette di essere leader nel settore , pur non 

abbandonando la ricerca che ci ha portato fin qui. 

 



Riscaldatore per barrique 

TRCB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa resistenza è stata espressamente 

concepita per essere impiegata nelle 

Barrique o in piccoli contenitori. 

Le dimensioni ridotte e la sua limitata 

potenza ne fanno lo strumento ideale 

per il riscaldamento del vino in questo 

tipo di  recipiente, dove non è richiesto 

grande impiego di calorie. 
 

 

 

 

 

Potenza: …………….......................600 Watt 

Tensione: ………………………...230 Volt 

Dimensioni: …………….   Ø40 x 600 mm 

Tratto freddo: …...…………….…300 mm 

Custodia: ……………….IP55 in Alluminio 

Scala Termostato: ………….………4-40°C 



Riscaldatori per piccoli serbatoi TRCV 
 

Questi riscaldatori sono ideali per serbatoi di piccole o medie dimensioni, sono 

caratterizzati da una lunga parte fredda che permette di inserirli dall’ alto lasciando la 

custodia elettrica al di fuori del fluido ciò permette di equipaggiarli di controllo di 

temperatura tramite termostato.  

Materiale guaina Ø10 mm.: ………….....…………. AISI 321 Elettro lucidato 

Custodia: …………………………...…………..………….IP55 in Alluminio 

Scala Termostato: ………………..…….……………….…….………4-40°C 

Codice Potenza Tensione Lunghezza 

Totale 

Tratto 

Caldo 

Diametro 

Watt Volt mm. mm. mm. 

TRCV 1500 1500 230 1000 200 150 

TRCV 3000 3000 230 1200 400 150 

TRCV 4500 4500 230/400 1400 600 150 



Riscaldatori per grandi serbatoi:   RIPV 
 

I riscaldatori che fanno parte di questa serie sono pensati  per serbatoi di medie o 

grandi dimensioni, vengono inseriti dall’ alto e possono essere immersi totalmente nel 

liquido, sono dotati di un cavo protetto con lunghezza standard di 5 mt. per essere 

calati dalla parte superiore del serbatoio 
Tensione . ………………………………………….......................... 230/400 Volt 

Codice Potenza Lunghezza Quota A N. elem. 

W mm. mm. 

RIP V2000  2000 400 90 3 

RIP V3000 3000 600 90 3 

RIP V4500 4500 900 90 3 

RIP V6000  6000 1150 90 3 

RIP V7500 7500 1450 90 3 

RIP V9000  9000 900 140 6 

RIP V9000U 9000 1750 90 6 



Vengono impiegate per il riscaldamento di contenitori, tipo fusti, bidoni, vasi o su 

tubazioni; per evitare la condensa, il congelamento o ridurre la  viscosità dei fluidi,  per 

preservarne le caratteristiche o facilitare il travaso e il completo deflusso. 

  

 CARATTERISTICHE GENERALI 

· Tensione di alimentazione 230 Volt. 

· Caratteristiche standard secondo tabella. 

· Termostato regolabile  0-180°C 

· Cavo di alimentazione senza spina  L.1500mm  

· Sistema di chiusura con ganci e molle. 

 

 
 

 

 

 

 

 

             

  
NORMATIVE E OMOLOGAZIONI DI RIFERIMENTO 

· Progettazione, costruzione e collaudo secondo le norme armonizzate EN 60335 

· Conformità alla DIRETTIVA 2006/95 CEE 

· Dichiarazione di conformità su tutta la gamma 

COLLAUDI  

Tutti le resistenze  vengono collaudate elettricamente secondo quanto previsto dalle normative prima della consegna al cliente. 

Codice Tensione Potenza Lunghezza Altezza Diametro 

Volt Watt mm. mm. mm. 

ELHD0051 230 1500 1710 100 580 

ELHD0054 230 1000 1100 100 380 

ELHD0055 230 315 980 75 300 

ELHD0057 230 400 700 80 250 



Vengono impiegate per il riscaldamento su contenitori, tipo fusti, bidoni, vasi o 
su tubazioni; per evitare la condensa, il congelamento o ridurre la  viscosità dei 
fluidi,  per preservarne le caratteristiche o facilitare il travaso e il completo 
deflusso. 
 
Rispetto alle resistenze in silicone, possono raggiungere una temperatura di 
300°C ed  hanno maggiore robustezza, più voluminose ed ingombranti nel 
trasporto e nell’ immagazzinaggio.  
 
  
RESISTENZA A FASCIA INOX  STANDARD PER FUSTI DA 200 LT 
 

Potenza 1500 W   Tensione 230 V   

Dimensioni Ø575 x H 200mm 

Isolamento interno in mica 

Termostato di controllo  50-300°C. 

Cavo di alimentazione L.1000mm in silicone senza spina 

Uscita cavo con scatola di protezione in  alluminio 

sistema di chiusura con tiranti filettati 
 
 
ALTRE DIMENSIONI FUORI STANDARD SU RICHIESTA 
                                                           
I suddetti prodotti sono conformi alla normativa cei en 60204-1 equipaggiamento elettrico delle macchine parte1 : regole general in base a quanto previsto dalla: direttiva 73/23cee, 
modificata dalla direttiva 93/68/cee, recepite in italia dalla legge nr.791 del 15/10/1977 e dal decreto legislativo nr.626 del 25.11.1966 



I riscaldatori in ceramica a raggi infrarossi si caratterizzano per: 

Veloce trasmissione del calore                     Irraggiamento costante nel tempo 

Riscaldamento uniforme                             Facilità di montaggio 

Possono essere fornite singolarmente o assemblate su barra porta resistenza, 

eventualmente complete di parabola riflettente. 

Caratteristiche tecniche  

•Potenze da 2,5W/cm² a 15 W/cm²   a 230 Volt 

•Applicazioni da 10 kW/m² a 60 kW/m²  

•Massima temperatura di esercizio: 700 ºC (1292 ºF)  

•Tasso di emissione all'infrarosso: 96% 

•Avvolgimento resistivo a spirale in Nichel-Cromo 80/20 

•Isolamento in ceramica ad alta purezza con elevata resistenza meccanica agli sbalzi termici ed alta rigidità 

dielettrica 

•Cavo di alimentazione in nichel, isolato in ceramica e resistente alle alte temperature 

•Possono essere fornite con e senza termocoppia 

Dimensioni 

mm. 

Potenza 

Watt 

T. Superfice 

°C. 

Dimensioni 

mm. 

Potenza 

Watt 

T. Superfice 

°C. 

245 x 60 150 235 122 x 60 125 340 

245 x 60 250 340 122 x 60 150 370 

245 x 60 300 370 122 x 60 200 420 

245 x 60 350 400 122 x 60 250 450 

245 x 60 400 420 122 x 60 325 520 

245 x 60 500 450 122 x 60 350 535 

245 x 60 600 495 122 x 60 400 570 

245 x 60 650 520 122 x 60 500 600 

245 x 60 750 555 

245 x 60 800 570 

245 x 60 1000 600 



I riscaldatori per ugello sono impiegati principalmente nei casi in cui lo spazio a 

disposizione sia particolarmente ridotto (stampi a camera calda) o anche qualora vi 

sia un’azione corrosiva della materia plastica da iniettare.  

La connessione dei cavi di alimentazione è incorporata all’interno del riscaldatore e 

grazie ad una particolare lavorazione dell’ involucro è assicurato un ottimo 

ancoraggio. 

CARATTERISTICHE : 

Potenza specifica  fino a 5 W/cm2 

Tensione di alimentazione standard 

230 V 

Temperatura di esercizio 350/370° C  

Ø massimo 100 mm.  

larghezza massima 100 mm.    

massima L 200 mm 

Cavo di alimentazione  L. 1000 mm. 

 

MATERIALI IMPIEGATI: 

Involucro in lamiera alluminata 

Avvolgimento resistivo in Ni-Cr 80/20 

Isolamento in mica continua 

Conduttori in nichel unipolari isolati in 

teflon/fibra di vetro con treccia 

metallica protettiva 

  

Ampia gamma di prodotti standard a magazzino ( vedere tabelle) disponibili, a richiesta, 

con termocoppia incorporata tipo J 

Possiamo fornire su richiesta, per esigenze particolari, riscaldatori con caratteristiche fuori 

standard, su specifica del cliente. 



Resistenze per ugello  230 V 

Diametro 

mm. 

Lunghezza 

mm. 

Potenza 

Watt 

25 30 90 

30 

25 120 

30 140 

35 165 

40 185 

35 

25 135 

30 165 

35 190 

40 220 

45 235 

40 

25 155 

30 190 

35 220 

40 250 

45 280 

42 

25 165 

30 200 

35 230 

40 265 

45 

25 175 

30 210 

35 250 

40 280 

45 320 

50 350 

Resistenze per ugello  230 V 

Diametro 

mm. 

Lunghezza 

mm. 

Potenza 

Watt 

50 

20 155 

25 195 

30 235 

35 275 

40 315 

50 390 

55 

20 170 

25 215 

30 260 

35 300 

40 345 

50 430 

60 

20 190 

25 235 

30 280 

35 330 

40 375 

50 470 

60 565 

65 

20 200 

25 255 

30 305 

35 355 

40 405 

50 510 

60 610 



Resistenze per ugello  230 V 

Diametro 

mm. 

Lunghezza 

mm. 

Potenza 

Watt 

70 

20 220 

25 270 

30 330 

35 380 

40 440 

50 550 

60 660 

75 

20 235 

25 295 

30 355 

35 410 

40 470 

50 590 

60 705 

80 

20 250 

25 310 

30 375 

35 440 

40 500 

50 630 

60 750 

85 

20 265 

25 330 

30 400 

35 465 

40 530 

50 665 

60 800 

Resistenze per ugello  230 V 

Diametro 

mm. 

Lunghezza 

mm. 

Potenza 

Watt 

90 

20 280 

25 350 

30 420 

35 490 

40 565 

50 705 

60 845 

95 

20 300 

25 370 

30 445 

35 520 

40 595 

50 745 

60 895 

100 

20 315 

25 390 

30 470 

35 550 

40 630 

50 785 

60 940 



Le resistenze a cartuccia vengono suddivise in tre tipologie:  alta, media  e bassa potenza; si differenziano tra 

loro per le caratteristiche costruttive , che ne determinano la potenza specifica massima applicabile. 

  

RESISTENZA A CARTUCCIA AD ALTA POTENZA 
 

Questo tipo di resistenza può essere costruita con potenze specifiche molto elevate, in alcune condizioni anche 

fino a 25/30 W/cm², consente di concentrare grandi potenze in dimensioni particolarmente ridotte, 

garantendo una elevata affidabilità anche nelle più gravose condizioni di lavoro, questo grazie alla 

tecnologia  utilizzata nella sua costruzione, il filo riscaldante in nichel cromo infatti è  avvolto su un'anima di 

ossido di magnesio, e si trova molto vicino alla corazza metallica esterna, separato da essa da una parete 

isolante molto sottile e fortemente compressa, in questo modo si ottiene un efficacissimo scambio termico che 

fa in modo di mantenere la temperatura del filo resistivo ad un valore di sicurezza, garantendo comunque valori 

di isolamento adeguati. 

Le cartucce ad alta densità di potenza possono essere fornite con  termocoppia di tipo J in ferro costantana, 

con giunto isolato, che viene normalmente posizionato in prossimità del disco di fondo della resistenza, con 

campo di temperatura -20 +750°C.  
 

AMPIA GAMMA DI MODELLI STANDARD ( VEDERE TABELLE)  

 

RESISTENZE A CARTUCCIA A BASSA-MEDIA POTENZA 
 

In questo tipo di riscaldatore il filo riscaldante si trova in una posizione più profonda rispetto alla corazza 

esterna, all’interno di tubi isolanti in materiale ceramico adeguatamente forati, questo comporta una 

trasmissione del calore più lenta e di conseguenza è necessario mantenere la potenza specifica entro 

determinato limiti: 

10 W/cm²  per le cartucce a media potenza  

6   W/cm²  per le cartucce a bassa potenza 

Il vantaggio nell’ adozione di questi riscaldatori, che vengono prodotti esclusivamente su richiesta è 

principalmente la maggiore economicità, rispetto alle resistenze ad alta potenza. 



 Resistenze  Ø 6,5  -0,03 /-0,05  mm.       230 V 

L mm 25 40 50 60 80 100 130 160 

Watt 

75 100 125 125 125 100 220 200 

100 125 150 150 175 125 250 300 

150 150 175 175 200 150 350 350 

175 175 200 200 250 200 400 

200 250 250 300 250 

250 315 350 300 

350 

400 

 Resistenze  Ø 10  -0,04 /-0,07  mm.       230 V 

L mm 25 40 50 60 80 100 130 160 200 

Watt 

75 100 125 125 150 200 250 300 400 

100 125 150 150 200 250 300 400 500 

150 150 200 200 250 300 400 500 600 

200 200 250 250 300 350 500 600 800 

250 300 300 400 400 600 800 1000 

300 400 400 500 500 800 

600 

 Resistenze  Ø 8,0  -0,04 /-0,05  mm.       230 V 

L mm 40 50 60 80 100 130 160 

Watt 

100 100 125 150 175 250 250 

125 125 150 175 200 300 300 

150 150 200 200 250 400 400 

200 200 250 250 300 500 

250 250 300 300 400 630 

400 



 Resistenze  Ø 12,5  -0,05 /-0,08  mm.       230 V 

L mm 40 50 60 80 100 130 160 200 250 300 

Watt 

125 160 125 125 160 250 400 300 500 500 

160 200 160 160 200 300 500 500 800 800 

200 250 200 200 250 400 600 600 1000 1000 

250 300 250 250 300 500 800 800 1250 1250 

300 350 300 300 400 600 1000 1000 1500 1500 

350 400 350 350 500 800 1200 1200 2000 2000 

400 500 400 400 600 1000 1500 

500 600 500 500 800 

600 600 1000 

750 

 Resistenze  Ø 16  -0,05 /-0,08  mm.       230 V 

L mm 40 50 60 80 100 130 160 200 250 300 350 400 

Watt 

160 160 160 250 300 400 400 500 500 500 750 1000 

200 200 200 300 400 500 500 800 800 800 1000 1300 

250 250 250 400 500 600 600 1000 1000 1000 1300 1600 

300 300 300 500 600 800 800 1250 1300 1300 1600 2000 

400 400 400 600 800 1000 1000 1500 1600 1500 2000 2500 

500 500 500 800 1000 1200 1300 2000 2000 1800 2500 

600 600 1000 1200 1600 2000 

2500 

 Resistenze  Ø 20,0  -0,06 /-0,10  mm.       230 V 

L mm 60 80 100 130 160 200 250 300 350 400 450 500 

Watt 

200 300 400 400 500 800 800 1000 1500 1500 2000 2000 

300 400 600 500 800 1000 1000 1500 2000 2000 2500 3000 

500 500 800 600 1000 1300 1500 2000 2500 2500 3000 4000 

600 600 1000 800 1500 1600 2000 2500 3000 3000 3500 5000 

800 800 1300 1000 2000 2000 2500 3500 3500 4000 

1000 1600 1500 2500 4000 

1250 2000 



SCIOGLIPAR  

CONSIGLIATO DAGLI ANTENNISTI !! 

 

 

 

 

Le resistenze per parabole satellitari SCIOGLIPAR sono la soluzione ideale e 

definitiva per prevenire accumuli di neve e gelo, evitando fastidiose interruzione di 

segnale e disturbi. 
 

Il kit sciogli neve per parabole SCIOGLIPAR  è composto da due fogli in alluminio 

di forma triangolare (275 x 300 mm.) ai quali è applicato un circuito riscaldante con 

potenza per ogni singolo foglio di 40W 48V. 

Inoltre viene fornito un terzo foglio scaldante (210 x 80 mm.) da 20W 48V da 

posizionare sul braccio o dietro l’occhio della parabola stessa. 

Le dimensioni e la potenza delle resistenze sono state studiate in modo da poter 

essere utilizzate sia su parabole con Ø 60 cm, che su quelle con Ø 80 cm.  

Il montaggio è molto semplice, è sufficiente incollare, sul retro della parabola, i fogli 

scaldanti, già provvisti di adesivo idoneo a sopportare le condizioni dovute alle 

intemperie a cui sono normalmente esposti. 





Tensione di alimentazione 230 Vac Spessore pellicole alluminio 0,155 mm 

Potenza 250 W Peso 1 kg 

Cavo di alimentazione 3x1,5 FG7 Temperatura d'esercizio -50 ÷ + 110 °C 

Lunghezza cavi di alimentazione 1000 mm Tipo di adesivo Acrilico 

Grado di protezione IP67 Adesività acciaio 5 N/cmq 

Corrente massima connettore 16 A Allungamento 3 % 

N° max pannelli in 1 stringa 12 N° Carico di rottura 25 N/cmq 

Dimensioni 1500x900x4 mm 

 

I riscaldatori SCIOGLIPANN vengono impiegati per sciogliere la neve e il ghiaccio 

ripristinando il corretto funzionamento dei pannelli fotovoltaici.  

Sono costituiti da un circuito scaldante su una pellicola adesiva in alluminio, da 

incollare direttamente sul retro del pannello, facilitando l’applicazione e riducendone 

sensibilmente i tempi. 

Sono dotati di connettori stagni IP67 per collegare in serie fino a 12 elementi. 
 

MODO DI APPLICAZIONE: 

•pulire il retro del pannello fotovoltaico da polveri, grassi, oli e agenti distaccanti, con mezzi idonei 

•rimuovere il foglio protettivo e  applicare SCIOGLIPANN sul retro del pannello praticando una leggera pressione, eventualmente 

usando un rullo gommato, per assicurare la perfetta adesione della pellicola su tutta la superficie. 

•installare il pannello fotovoltaico e collegare tra loro in serie  i connettori di SCIOGLIPANN fino ad un massimo di 12 elementi 

(l’ultimo connettore femmina della stringa deve essere chiuso con l’apposito tappo) 

•Collegare il circuito alla rete elettrica, tramite adeguato quadro elettrico, avendo cura di rispettare le norme di sicurezza. 

 

AVVERTENZE: 

Non accendere mai con temperature superiori ai 10°C 

Temperatura di installazione compresa tra +18°C e +35°C. (In caso di applicazioni a temperature più basse la forza di adesione si 

riduce) 

Per lo stoccaggio del prodotto si consiglia di non superare un periodo di un anno ad una temperatura di 20°C, umidità dell’aria compresa 

tra 50 e 70% avendo cura di non esporre ai raggi UV. 

 

 



Abbiamo diversi tipi di Termostati elettrici, disponibili a magazzino: 
 

 

TERMOSTATI UNIPOLARI  
modello TU 20A - 240 V 

A riarmo automatico, Contatti tipo ST   

attacchi faston  

Scale di temperatura disponibili: 4°-40°C ; 30-110°C 

e 50-300°C  

Versione con  capillare L. 1000 mm. e bulbo in rame 

TERMOSTATI TRIPOLARI  
modello TC 16A - 400 V 

A riarmo automatico, Contatti tipo DT   

attacchi faston  

Scale di temperatura disponibili: 30-110°C e 50-

300°C  

Versione con  capillare L. 1000 mm. e bulbo in rame 

TERMOREGOLATORI  
Dimensioni 48×48 mm 

Caratterizzato da un’elevata configurabilità. 

Selezione per differenti tipi di sensore. 

Per applicazioni industriali. 

TERMOCOPPIE Tipo J o K 

TERMORESISTENZE PT100   
Ampia scelta di materiali, dimensioni, accessori e 

tipi di connessione.  

Standard o su richiesta del cliente 

  



CAVI PER ALTA TEMPERATURA 
Temperatura d’ esercizio  -60 / +320°C. 

Conduttore in Nichel 

Isolamento con nastro P.T.F.E. + doppia spirale in 

elettrovetro impregnata in P.T.F.E. + calza in 

elettrovetro impregnata in P.T.F.E. 

Sezioni normalmente disponibili: da 1,0  a  6,0  mm² 

CAVI PER MEDIA TEMPERATURA 
Temperatura d’ esercizio  -60 / +180°C. 

Conduttore in Rame 

Isolamento in gomma siliconica 

Sezioni normalmente disponibili: da 1,0  a  6,0  mm² 

 

GUAINA PER ALTA TEMPERATURA 
Temperatura d’ esercizio  -60 / +250°C. 

Calza in elettrovetro impregnata in gomma siliconica 

Diametri norm. disponibili: da 4,0  a  10,0 mm 

 

 

FILI RESISTIVI  
Materiale: Nichel/cromo 80/20 

Diametri disponibili: da 0,15 a 1,0 mm. 
 

Materiale: Nichel/Cromo 60/40 

Diametri disponibili: da 0,15 a 1,0 mm. 
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